
2091
Válvula de bola para agua para entrada de medidor,
paso completo, rosca M / F, con mariposa a prueba de
manipulaciones y tuerca de seguridad en acero inox
con perfil heptagonal, bola con sistema de enjuague
automático.

Especificaciones técnicas



POSICIÓN NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL N.° PIEZAS

1 CUERPO BRASS CW617N UNI EN 12420 1

2 MANGUITO BRASS CW617N UNI EN 12420 1

3 ESFERA BRASS CW617N UNI EN 12420 1

4 EJE BRASS CW614N UNI EN 12164 1

5 ANILLO PRENSAESTOPA BRASS CW614N UNI EN 12164 1

6 MARIPOSA PA6 1

7 JUNTA ESFERA PTFE 2

8 ASIENTO EJE/ANTIFRICCIÓN PTFE 2

9 TÁPON PE 1

10 O-RING NBR 1

11 TUERCA STEEL CL 04 1

12 ARANDELA STEEL 1

13 TUERCA HEPTAGONAL STEEL AISI430F 1

TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L ØH CH M H KV PN KG

1/2" 15 15 60 2091040001 15 15 72,5 33 27 57 55,5 16,3 64 0,28

3/4" 20 10 40 2091050001 20 16,3 81,5 39 32 57 63 29,5 64 0,39

1" 25 10 20 2091060001 25 19,1 94,5 49 38 57 66,5 43 64 0,62
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